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Trykbegrænsningsventil VMP10 

Aron 

Bestillingskode: 
VMP Trykbegrænsningsventil 

10 Tilslutning str.: 3/8” BSP 

* Justerings type 

M = stål knop 

C = unbrako skrue (standard) 

V = plast håndhjul 

* Instillings område 

1 = max. 50 bar (hvid) 

2 = max. 150 bar (gul) 

3 = max. 320 bar (grøn) 

** 00 = Ingen variant 

V1 = Viton 

2 Serienr. 

Hydraulik symbol 

Data: 
Tilslutning P&T 

Max. tryk 

Max. flow 

3/8” BSP 

320 bar 

40 l/min 

T 

P 

1/4” BSP 

Manometerudtag 

M24x2 gevind og møtrik 

for panel / låg montage 

rev. 0 

5.1.1 
Side 
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Trykvendeventil NG6 + NG10 

LalMek 

rev. 0 

Tekniske data: 
 
NG10, CETOP 5 (DIN 24340) 
Ventil type: 4/2 trykvendeventil 
Flow (Q): Ventilen leveres tilpasset til et specifikt pumpeflow mellem 1-60 l/min 
Trykområde: 40-250 bar (4-25 Mpa) 
 
NG6, CETOP 3 (DIN 24340) 
Ventil type: 4/2 trykvendeventil 
Flow (Q): Ventilen leveres tilpasset til et specifikt pumpeflow mellem 0,5-30 l/min 
Trykområde: 40-250 bar (4-25 Mpa) 
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Trykfaldskurve.  Viskositet 37 cSt. Funktionssymbol 

    5.4.1 
Side 
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Baseplade BC.06 for CETOP 3 
- med søjle moduler 

rev. 0 

Bestillingskode: 

BC Modul baseplade, for flere ventiler 
 

06 CETOP 3 / NG6 
 
 
 

** 25 = 3/8” BSP bund og sidetilslutninger med CMP overtryksventil 
 27 = 3/8” BSP bund og sidetilslutninger uden CMP overtryksventil 

 

* Indstilling (ikke for version 27) 
 M = Plastik håndtag 
 C = Unbrako skrue 

 

* Instillings område (ikke for version 27) 
 1 = max. 50 bar (hvid fjeder) 
 2 = max. 150 bar (gul fjeder) 
 3 = max. 320 bar (grøn fjeder) 

 

00 Ingen afvigelser. 
 

1 Serienr. 
 

Vægt BC.3.25 : 3 Kg 
Vægt BC.3.27 : 2,8 Kg 
Montage skruer: M5x65 UNI 5931 

Aron 

CH. 13 

BC. 06. 40 

BC. 06. 30/32 

Topplade 

Serie eller parallel- 
moduler, max. 7 stk. 
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BC. 06. 25/27 
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Hydraulik symbol 
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5.5.1 
Side 
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rev. 0 

Modular max. pressure valves CETOP 3 
AM.3.VM / AM.3.VI 

Aron 

5.7.1 
Page 
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Pressure reducing 
VRP-R-VU   05.90.19 - X - Y - Z 

rev. 0 

5.8.1 
Page 

- with relief feature and free flow check. 
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Pressure valve in M200 manifold           

rev. 0 

5.10.1 
Side 
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Pressure valve in M200 manifold           

rev. 0 

5.10.2 
Side 
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Pressure valve in M200 manifold           

rev. 0 

5.10.3 
Side 
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Pressure valve in M200 manifold           

rev. 0 

5.10.4 
Side 
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